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UNIVERZALNI
MERICI PRISTRO]

PU 501

Univerzalni méfici pristroj

PU 501 vyhovuje svym prove-
denim CSN 356 212 — Elektric-
ké mérici pfistroje ukazovaci
a zapisovaci (BezpeCnostni
poZadavky]. Je konstruovan
tak, Ze vyhovuje zkusebnimu
napéti 4 kV.-

PFistroj je nutno pouiivat
pouze ve stanovenych pracov-
nich podminkéach pri
respektovédni navodu k pouZiti.

Meira Blansko



'PU 501 UNIVERZALNI MERICI PRISTRO]

POUZITI

Univerzalni mefici pristroj PU 501 je urcen k jednoduchému a rychlému méieni stej-
nosmeérnych a stfidavych napeéti, stejpesmérnych proudd a chmick§ych odporil. Pro své
malé rozméry a malou hmotnost vyhovuje pro pouZiti v b&Zném primyslovém provozu
i pro potfeby amatért a ostatnich spot¥ebiteld.

Hlavnimi pfednostmi p¥istroje jsou:

— Jednoduché ovl]adani, p¥ipojovami a prehledné odecitédni mérenych hodnot.

— Spole¢na rovnomérnd stupnice pro steinosmérni a stfidavd méfeni.

— Na stfidavych napéfovych rozsazich moZnost méieni v Sirokém kmitoltovém rozsahu
s malou pfidavnou chybou.

— Privodni meéfici Siiary maji dvoji izolaci a cdpovidaji zkuSebnimu napéti 4 &V,

— Malé rozmeéry a nizkd hmotnost.




Zakladni pokyny pro pouZivéni p¥istroje

— Pristroj mize byt pouZit v prostredi s teplotou —10°C a% +40 °C s rélativni vihkosti
vzduc‘m do 80 % (pf¥i 23 °C). .

— PFisiroi nesmi byt vystaven vét3im otresum vibracim, rdzum a pusobem agresivnich
plynii a par a to jak pfi mé&feni, tak i skladovém

—~ Pred pt‘xpo;emm mericiho pristroje do meériciho obvodu pPrepnéte p¥epinad rozsahil
na maximalni rozsah zvoleného oboru meéreni. Zkontrolujte nastaveni nulové polohy
ukazovatele. Pfistroj zapojte do obvodu a podle skutefné velikosti méfend veli€iny
sniZujte rozsah pristroje. .

— PFi vym&nd& vnit¥ni napéjeci baterie nebo pojistky je bezpodminelné nutné odpojit
| mérici $iidry od pristroje.

— Obvod pro nastaveni nulové v§chylky ukazcvatele prfi méreni odpord pfi zkratova-
nych zdifkédch pracuje do napéti napdjeci baterie max. 10,5 V.

— Tepelna odolnost pouzdra p¥istroje je maximalnd -}-80 °C.

—



POPIS PRISTROJE

Pouzdro pfristroje je zhotovenc z plastické hmoty. Vedkeré soudasjlsy pFistroje jsou
umistény na desce plosnych spojii, na které je rovné&Z prepinac¢ rozsahidl. Volba mé&ficich
rozsahti je feSena pomoci jednoho prepinace 1, umist&ného ve spodni &asti vika.

Nad prepinafem je ovladaci prvek 2 oznacen « 0 -, slouZici k nastavenf nulové vychylky
ohmmetru pFi zkratovanych svorkédch 0, L.

MEéFici dstroji magnetoelektrické soustavy 3 je umisténo v horni ¢asti pfristroje. Korekce
mechanické nuly ukazovatele je umisténa v horni ¢asti vika p¥istroje 4.

Mérené velifiny se pfripojuji pomoci méf¥icich $iidr do zdifek umisté&nych v horni boéni

strané pfistroje. P¥istroj ma& 3 zdifky. Spolednou zdifku 7 oznacenou 1L, 8 oznalenou

i-' VA slouZici pro pf¥ipojeni v3ech veliin mimo ohmické rozsahy, které se propojuji

do zdifky 5 oznadené 0.

Ohmické rozsahy jsou napéjeny z 9 V baterie IEC 6F22, kiera je pristupnd po sejmuti
spodniho dilu pouzdra po uvolné&ni zdpadky p¥istroje 8.

POPIS FUNKCE PRISTROJE

Zakladnimi mé&Ficimi rozsahy pfristroje jsou rozsahy 50 yA a 300 mV, které jsou dany
pouZitym méricim Gstrojim.

Rozsah 50 ¢A urcuje vnitfni odpor p¥istroje pri méfeni stejnosmérngch napéti, ktery
je 20000 Q/V. Pomoci prediFadniku, ktery je prepinany prepinafem, jsou ur¢eny ostatni
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POPIS JEDNOTLIVYCH MERENI

Méreni stejnosmérnych napéti

Rozsah méf_eni
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Stejnosmé&rnd napéti 1ze méfit na viech rozsazich s p¥esnosti 4- 2,5 %.
Pokud zndme pfibliZnou velikost méFeného napéti, pt¥epinal rozsahli nastavime na
prisiusny rozsah. Pokud je nezname, nastavime pirepinaC do polohy 600 V. Do zdifek

oznacenych i VA, . p¥ipojime m&¥ici Siitiry. Mé&fFici Siilry s hroty pripojime k mére-

nému napé#éti a na stupnici odecteme ijchyi'ku. Pokud vy¢chylka ukazovatele ukazuje
mimo stupnici {do leva od nuly), je nutno zaménit mé¥Fici Siiiry na méfeném obvodu .
(zména polarity). Pokud vychyika ukazovatele je mala,.zvolime jiny vhodn#&jsi mé¥Fici

rozsah.
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POPIS gmnmwfcri MERENi
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Mé¥eni minmmémieh napéti
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Rﬂmh mé—i‘em | | | Vnit¥ni odpor Praudova spati‘eba

300 mvV "6 kO 50;.tA

1 V 20 kQ 50 A

3 V 60 kQ 50 uA

10 V 200 kQ 50 A

30 V 800 kQ 50 uA
100 V 2 MQ 50 uA
300 V 6 MQ 50 yA
BQU V 12 MQ 50 LA
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Stejnusmérn& napéti 1ze méi‘it na v§ech rozsazich s presnosti + 2,5 %
Pokud zndme pFibliZnou velikost mé¥ensho napdti, pf¥epinal rozsahﬁ nastavime na
prislusny razsah Pokud je nemamé nastavime prepinal do polohy 600 V. Dp zdifek

nznaﬁenﬂ:h VA 1. p¥ipojime maFic §1”n"1ry Méfici Sifry s hroty pi‘igpoume K mdie-

nému napétl a na stupnici ede&teme v¢chyiku. Pokud vychylka ukazovatele ukazuje
mimo stupnici [(do leva. od nuly), je nutno zaménit mé¥ici Siidry na mdéfeném obvodu-
(zména polarity). Pokud vychylka ukazovatele je mald, zvolime jiny vhodn#j$i méFici
rozsah. . -
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Mé&reni
stejnosmeérnych
flapéti
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